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1. Iniciar
Para iniciar o configurador clique em Iniciar/Programas/SiTef – Menu Principal
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a. Configurador de Comunicação
Para iniciar o configurador, clique em “Configurador de Comunicação”
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2. Configurador de Comunicação

Ao clicar em “Configurador de comunicação, a página abaixo será apresentada:
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a. Interface Host

Para configurar as interfaces de host, clique na aba localizada na parte debaixo da tela “Interface Host”
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i. Configurar Interface

Para iniciar, selecione uma interface não configurada:
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ii. TCP/IP Direto

A interface utilizada para todas as bandeiras será a TPC/IP Direto:
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b. Redes

Com a interface já configurada, clique na aba abaixo chamada “Redes” para configurar as redes que serão utilizadas:
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i. Configurar Redes

Para configurar as redes, dê um duplo clique encima da rede a ser configurada (por exemplo a rede Redecard):
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ii. Selecionar Interface

Ao abrir a janela seguir, dê um duplo clique na interface a ser utilizada para essa rede, que no caso será a “TCP/IP Direto”:
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iii. Configurar parâmetros
Na janela que foi aberta, configure os IP’s e sockets que serão fornecidos por meio de outro documento enviado, o formato do tamanho da mensagem será sempre configurado como “Low High”, logo após preencher os campos, clique em “ok”:
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iv. Encerrar

Após as mudanças, clique em “Salvar”:
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3. Criptografia

i. Incluir no arquivo C:\SiTef\CONFIG\confcom.ini a seguinte chave:

[Gateway]

Criptografia=Habilitada

ii. Caso na exista o arquivo, favor criar
4. Considerações

· A forma de configurações para todas as outras redes serão feitas seguindo o mesmo padrão do exemplo acima (Redecard), onde a interface será sempre “ TPC/IP Direto” e o formato do tamanho da mensagem “LOW HIGH”(LH).
· A versão mínima do TcpipWin tem que ser 2.54g.
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